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Verfahren un d Eiiirichtmip ^ mm f^ftlft Vtjeren gespeicherter Videosendungen 



Die Eifindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Selektieren gespeicherter 
Videosendungen, wobei zusammen mit den Videosendungen deren Spieldauer und 
allenfalls eine Infonnation uber den Inhalt, beispielsweise des Genres, gespeichert sind. 

Die Erfindung bezieht sich weiters auf eine Wiedeigabeeinrichtung fur 
Videosendungen mit zumindest einer Speichereinrichtung fur die Videosendungen und 
deren Spieldauer. 

Unter den Begiiff "Videosendungen" fallen audiovisuelle Videosequenzen, 
insbesondere Videofilme, welche auf verschiedene Art und Weise gespeichert sein k5mien. 
Insbesondere bezieht sich die votiiegende Erfindung auf Ekurichtungen, welche zur 
Speicherung eiuer Vielzahl derartiger Videosendungen geeignet sind, Darunter fallen 
insbesondere Festplattenrekorder, sogenannte Mediaserver, aber auch DVD (Digital 
Versatile Disc)-Rekorder. Um eine leichte Auswahl, insbesondere aus einer Vielzahl von 
Videosendungen zu erm5glichen. gibt es Verfahren bzw. Einrichtungen, bei denen 
Videosendungen beispielsweise nach ihrem Genre ausgewahlt werden konnen. Dadurch 
kann ein Benutzer zwar hinsichtlich seiner Vorlieben unterstutzt werden, nicht jedoch 
hinsichtlich der Ausniitzung der flun zur Verfugung stehenden Zeit. Aufgrund von 
Zeitknappheit ist es haufig erforderlich, dLe Wiedergabe von Videosendungen zu 
unterbrechen und zu duaem spateren Zeitpunkt f ortzusetzen. In der heutigen kuizlebigen 
Zeit ist es wiinschenswert, die zur Veifttgung stehende Zeit optimal einzuteilen. 

Zur Optimierung der zur Verfttgung stehenden Zeit sind Verfahren bekannt, mit 
denen Filme rascher wiedergegeben werden k5nnen, indem beispielsweise Wa-bebl5cke 
ubersprungen oder Sequenzen mit langsamem Szenenwechsel schneller wiedergegeben 
werden. Mit EBlfe derartiger Konq)ressionsverfahren ist es mS^ch, die noimale 
Spieldauer von Videosendungen innerhalb eines bestimmten Faktors, der ttblicherweise 
zwischen 1 und 2 liegt, zu verkiirzen. Bei solchen Kompressionsverfahren werden 
beispielsweise Werbeblocke erkannt und ubersprungen oder langsame Bildfolgen 
beschleunigt und dabei der Ton so verSndert, dass bei gleichbleibender TonhOhe die 
SprachverstandUchkeit trotz entfemter Silben erhalten bleibt Weiters k6nnen Sequenzen, 
bei denen der Bewegungsvektor unter einen vorgegebenen Wert sinkt, automatisch 
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eliminiert werden oder FiMwiederholungen. beispielsweise nach WCTbeblficken, 
automatisch erkannt und ebenfalls iibersprungen werden. Beispielsweise beschreibt die 
BP 758 832 A2 ein Kompiessionsverfahren fur Videosignale, wobei die Anzahl der zu 
uberspringenden Bilder von der C3r6Be des ermittelten Bewegungsvektors abhSngt. Durch 

5 die Kompression kann der iibliche Zeitraster von Videofilmen, weldier meist 30 Minuten 
betragt, verkiirzt werden und die Spieldauer von Videosendungen besser an die jeweiUgen 
Vorgaben des Benutzers angepasst werden. 

Das Problem eine vorgegebene Zeitspanne optimal auszunutzen, wird jedoch auch 
mit diesen Kompressionsverfahren nicht behoben, da die durch die Kompression erzielbare 

10 Zeitvedciirzung im Voihinein nicht bekannt ist und somit keine Aussage daruber getroffen 
werden kann, ob eine bestimmte Videosendung auch h&. Anwendung einer 
Kompressionsmethode in einer vorgegebenen Zeitspanne untergebracht werden kann. 



15 Das Ziel der vorUegenden Erfindung besteht daher in der SchafEung eines Verfahrens 
zum Selektieren gespeicherter Videosendungen. welches eine vorgegebene Zeitspanne 
beriicksichtigt und somit die vorgegebene Zeitspanne optimal nutzL 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der SchafEung einer 
Wiedergabeeinrichtung fur Videosendungen mit Hilfe derer eine vorgegebene Zeitspanne 

20 optinoal ausgenutzt werden kaim. 

Gel5st wird die erfindungsgemafie Aufgabe durch ein Veif ahren zum Selektieren 
gespeicherter Videosendungen, wobei zumindest mit den Videosendungen deren 
Spieldauer und allenfaUs eine Information iiber den Inhalt, beispielsweise des Genres, 
gespeichert sind, wobei aufgrund einer vorgegebenen Zeitdauer aus den gespeicherten 

25 Videosendungen automatisch jene Videosendungen ausgewShlt werden, deren Spieldauer 
multipliziert mit einem allfSlUgen Kompressionsfaktor kiiizer oder gleich ist als die 
vorgegebene Zeitdauer. Die vorgegebene Zeitdauer kann beispielsweise von einem 
Benutzer definiert werden oder automatisch erkannt werden, wie beispielsweise eine 
Zeitdauer von Werbeeinschaltungen wahrend einer Lifesendung. Das Verf ahren erlaubt 

30 somit die Vorgabe einer Zeitdauer durch den Benutzer oder die Eikennung einer Zeitdauer. 
worauf aus alien gespeicherten Videosendungen automatisch jene Videosendungen 
ausgewahlt werden, deren Spieldauer multipliziert mit einem allfaUigen 
Kompressionsfaktor kUrzer oder gleich ist als die vorgegebene Zeitdauer. Die Zeitdauer 
kann auch indirekt durch die Auswahl einer gewiinschten nachfolgenden Sendung - 
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beispielsweise einer lifettberlragung - erfolgen, woduich der EndzeiQ)uiikt automatisch 
gegeben ist Somit wird die vorgegebene Zeitdauer optimal ausgenutzt und ihm einerseits 
jene Videosendungen angeboten. welche in originaler Wiedergabegeschwindigkeit in die 
vorgegebene Zeitspanne passen und andererseits bei Vodiandensein an sich bekannter 
Kompressionsverfahren auch jene Videosendungen anbietet, welche unter 
Beriicksichtigung der Kompression in die Zeitspanne passen. Durch die Anwendung von 
an sich bekannten Kompressionsverfahren kann eine weitere Ausnutzung der zur 
Verfiigung stehenden Zeitspanne durch Weglassen bestimmter Szenen, wie z.B. 
Werbeblocken od. dgl., en-eicht werden. Beim erwShnten Konq>ressionsfaktor handelt es 
sich urn den mittleien bzw. effektiven Kompiessionsfaktor einer Videosendung, der sich 
aus den Kompressionsfaktoren einzehier Szenen der Videosendung zusammensetzt Das 
erfindungsgemaSe Verfehren kann auch dazu verwendet werden, wShrend einer 
beispielsweise durch Werbeeinschaltungen wShiend einer Lifeschaltung vorgegebenen 
Zeitspanne, passende kurze Videosendungen aus einem Speicher einzuspielen. 

15 Geiest wird die erfindungsgemSBeAufgabe auch dutch einVerfahrenzum 

Selektieren gespeicherter Videosendungen, wobei mit den Videosendungen deren 
Spieldauer und aUenfalls eine Information uber den Inhalt. beispielsweise des Genres, 
gespeichert sind, wobei aufgrund einer vorgegebenen Zeitdauer bis zu einer nachfolgenden 
Videosendung mit einem vorgegebenen Sendebeginn und einem voraussichtUchen 
20 Sendeende aus den gespeicherten Videosendungen automatisch jene Videosendungen 
ausgewahlt werden, deren Spieldauer multipliziert mit einem all^gen 
Kompressionsfaktor kiirzer oder gleich ist als die eiofache vorgegebene Zeitdauer. wobei 
N typisch zwischen 1 und 2 Uegt, und dass zusStzUch die nachfolgende Videosendung 
zeitverselzt und - wenn erforderlich - auch teUweise komprimiert wiedetgegeben wird. so 
dass das voraussichtliche Ende der nachfolgenden Videosendung, welche beispielsweise 
eine Lifesendung sem kann. eingehalten wird. Das wird durch die Aufhahme und 
gleichzeitig abschnittsweise komprimierte Wiedergabe der nachfolgenden Sendung 
erreicht, wodurch der Begmnzeitpunkt hinausgezSgert wird, jedoch der Endzei^unkt 
beibehalten wild. Die GrOBe des Faktors N ist durch die Lange der nachfolgenden 
30 Videosendung und der mOgUchen Kompression bestimmt und Uegt ublicherweise 
zwischen 1 und 2. 

Abgesehen von den genannten ausgewShlten Videosendungen kdnnen zusStzUch 
automatisch auch Kombinationen mehrerer Videosendungen ausgewahlt werden, wobei 
die Summe der Spieldauer multipliziert mit einem alimiigen Kompressionsfaktor jeder 



25 
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Videosendung der Kombinationen kurzer oder gleich ist als die vorgegebene Zeitdauer 
Oder kurzer oder gleich ist als die N-fache vorgegebene Z^tdauer. v.obei N zwischen 1 
und 2 Uegt Dadurch kann bei ausgewahlten Videosendungen kurzer Spieldauer eine noch 
optimalereAusnutzung der zurVermgungstehenden zeitdauer erreichtv^erden. da au^ 

Kombinationen mehrerer Videosendungen angeboten werden kSnnen. 

Wenn Infoimationen uber den Inhalt. beispielsweise des Genres, der 
Videosendungen gespeichert sind. kann eine weitere Selektion auch nach diesen 
Mialtsinformationen erfolgen, indem aufgrund einer vom Benutzer vorgegebenen 
Information aus den ausgewahlten Videosendungen jene Videosendungen ausgewahlt 
werden. deren Inhaltsinforxnation der Vorgabe des Benutzers entspricht Beispielsweise 
kann der Benutzer das Genre Spieffilm wShlen. worauf ihmlediglich jene Spielfihne aus 
der Vielzahl an Videosendungen angeboten werden. welche innerhalb dem oben genannten 
Zeitraum Uegen. Diese weitere Enschrfioknng dner Selektion ist natUrUch auch auf 
Kombhiationen mehierer Videosendungen anwendbar. 

Ebenso kann die Auswahl der Videosendungen aufgrund einer Information der 
nachfolgenden Videosendung. beispielsweise des Genres der nachfolgenden Videosendung 
erfolgen und somit die fur die vorgegebene Zeitdauer angebotenen Videosendungen dem 
Genre der nachfolgenden Sendung anzupassen. wobei geeignete Kombinationen abhangtg 
vom Benutzer vordefiniert sein konnen. 

Die allfailigen Kompressionsfaktoren kSnnen bei der Aufhahme einer 
Videosendung ermittelt oder bdspielsweise bereits von der Sendeanstalt. mitgesendet 
werden und zusammenmit der gespeicherten Videosendung abgelegt werden. Dies setzt 

voraus. dass die von der Sendeanstalt oder dem Videohersteller verwendete 
Kompressionsmethode bekannt ist 

Ebenso ist es mOgUch. dass die Kompression durch das vorUegende Verf ahren 
durchgefiihrt wird, wobei der Kompiessionsfektor einer Videosendung wShrend der 
Aufnahme der Videosendung ermittelt wird. Beispielsweise kann wShrend der 
Aufzeichnung einer Videosendung eine Erfassung der WerbeblOcke erfolgen und daraus 
durch Ermittiung der Zeiterspamis durch tiberspringen der Werbebl5ckfi ein mitderer 
) Kompressionsfaktor berechnet werden. Ebenso ist es mOghch. dass das vorUegende 
Verfahren mehrere Konq,ressionsmethoden anbietet und alle Kompressionsfaktoren zu 
alien mOgUchen Kompressionsmethoden zusammen mit der Videosendung abspeichert 

Darttber hinaus ist es auch mOglich. die Ermittiung des Kompressionsf aktors nach 
der Speicherung der Videosendung in einem sepaiaten Durchlauf durchzufuhren. Diese 



PHAT020015 EP-P^J^ - 5 - 

Ennittlung von KompiiesSionsfaktoren nach verschiedenen Komptessionsmethoden kann 
ohne Beeinflussung des Benutzers, beispielsweise wShrend der Nachtstunden, oder in 
dnem separaten Prozess, der die Speicherung und Wiedetgabe anderer Videosendungen 
nichtbeeinflusst, erfolgen. 

GemSB einem weiteren Merkmal der Erfindung ist vorgesehen, dass der Benutzer 
dnen Identifikationscode eingibt. Dadurch konnen einerseits gewisse Benutzerrechte 
vergeben werden und andererseits auch die Erfassung gewisser Benutzergewohnheiten 
erfolgen. Beiq)ielsweise kSnnen durch Vergabe bestimmter Identifikationscodes fur 
Kinder diese von der Auswahl von Videosendungen bestimmter Genres ausgeschlossen 
werden. 

Zu dem zuletzt genannten Zweck ist vorgesehen, dass die Auswahl der 
Videosendungen in AbhSngigkeit von dem Identifikationscode zugeordneten Parametem 
erfolgt 

Beispielsweise kOnnen die dem Identifikationscode zugeordneten Parameter eine ; 
Auswahl an zulHssigen Inhaltsinformationen beinhalten. Dadurch kann die oben genannte 
Einschrankung der Auswahl von Videosendungen bestimmter Genres, beispielsweise fur 
Kjnder, durchgefahrt werden. DarQber hinaus sind mit derartigen Parametem natiirlich . 
weitere EinschrSnkungen oder PrSzisierungen bei der Auswahl der Videosendungen 
mSglich. 

Zu statistischen Zwecken einerseits aber auch zum Anlegen eines Benutzeiprofils 
ist es zweckmaBig, die Eingaben eines Benutzers zusammen mit dem Identifikationscode 
zu speichem. Ober Erfassung dieser Eingaben, wie ubUche Bedienungszeiten des 
Benutzers sowie mittlerc vom Benutzer vorgegebene Zeitspamien oder hSufig ausgewMhlte 
Informationen fiber den Ihhalt von Videosendungen, kfinnen Ihformationen gewonnen 
werden, welche zur gezielteren Selektion von Videosendungen oder zur geeigneten 
Reihung der ausgewShlten Videosendungen dienen kSnnen. 

Daruber hinaus kann die Auswahl der Videosendungen auch in AbhSngigkeit der 
absoluten Zeit erfolgen, wodurch implizit auf Vorlieben des Benutzers RUcksicht 
genommen werden kann. Beispielsweise kSnnen zu Zeiten zu denen ubKcherweise Kinder 
Videosendungen sehen, hauptsSchlich derartige Videosendungen angeboten werden oder 
die Reihung der ausgewahlten Videosendungen nach diesem Gesichtspunkt vorgenommen 
werden. 

ZusatzUch kann die allfallige Kompression der Videosendungen in AbhSngi^eit 
von der Spieldauer der Videosendung erfolgen, da erfahrungsgemfiB der Beginn und das 
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Ende der Sendung mit hOherer Aufmerksamkeit verf olgt wird als d^ vattelten. AUerdings 
kann es Genres geben. bei denen eine Kompiession nicht latsam ist, beispielsweise bei 
Informationssendungen. Aus diesem Grund kann die Kompression der Videosendungen 
auch in Abhangigkeit der Inf ormation uber den Inhalt. beispielsweise des Genres der 

5 Videosendung, erfolgen. 

Die vorUegende Erfindung wild auch durch eine Wiedergabeeinrichtung fiir 
Videosendungen mit zumindest einer Speichereinrichtung fur die Videosendungen und 
deren Spieldauer gelCst, welters mit einer Steuerungseinheit zur Selektion jener 
Videosendungen aus den gespeicherten Videosendungen. deren Spieldauer multipUziert 
10 mit einem allfdUigen Kompressionsfaktor kiirzer oder gleich ist als das N-f ache einer 
vorgegebenen Zeitdauer, wobei N zwischen 1 und 2 Uegt Es sei angemerkt, dass die 
Zdtdauer durch einen Benutzer durch Eingabe dieser Zeitdauer in absolutcn oder relativen 
Zahlen oder dutch die Auswahl einer nachfolgenden Sendung angegeben werden kann. 
Nach der Auswahl der Zeitdauer werden mit Hilfe der Steuerungseinheit jene 
15 Videosendungen ausgewahlt, deren Spieldauer multipliziert mit einem allfSlligen 

Kompressionsfaktor kuizer oder gleich ist als das N-fache der vorgegebenen Zeitdauer. 
wobei N zwischen 1 und 2 Uegt. Sofem der Faktor N grGBer als der maximal mOgliche sein 
musste, urn den Beginn einer nachfolgenden Sendung nicht zu versaumen. kann eine 
nachfolgende Sendung auch wenigstens teilweise komprimiert wiedergegeben werden, so 
20 dass das voraussichtliche Ende der nachfolgenden Videosendung eingehalten werden kann. 
Bei der Wiedergabeemrichtung kann es sich urn eine Einrichtung handeln, die auch zur 
Aufzdchnung von Videosendungen geeignet ist oder urn ein reines Wiedergabegerat, 
welche die wiederzugebenden Videosendungen aus einer extemen Datenbank. welche 
bmspielsweise tiber das Internet zugtoglich ist. erhSlt Um auch Kombinationen von 
25 Videosendungen anbietenzukdnnen, werden in der Steuerdnheitpassende 

Videosendungen ausgewahlt und zur Auswahl angeboten. Zur Eingabe der vorgegebenen 
Zeitdauer durch einen Benutzer ist vorteilhafterweise eine Eingabeeinheit in der 
Wiedergabeeinrichtung vorgesehen. Neben der Eingabe der Zeitdauer kann diese auch 
automatisch erkannt werden. Beispielsweise kann die durch Werbeeinschaltungen wahrend 
30 einer Lifesendung entstehende Zeitdauer ermittelt werden. 

Vorteilhafterweise ist welters eine Speichereinrichtung fur Information uber den 
Inhalt. bdspielsweise des Genres, der Videosendungen vorgesehen, welche mit einer 
Steuweiniichtung verbunden ist zur Selektion jener Videosendungen aus den ausgewahlten 
Videosendungen. deren Inhaltsinformation einer Vorgabe des Benutzers entspricht Die 
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Speichereinrichtung beinhaltet dne zu den Videosendungen zugehdrige Infoimation, 
welche zur weiteren Auswahl der Videosendungen herangezogen werden kann. Zur 
Selektion dient eine Steuerungseinheit, welche mit der oben genannten Steuerungseinheit 
zur Selektion jener Videosendungen aus den gespeicherten Videosendungen deien 
Spieldauer multipliziert mit einem allfSlligen Kompressionsf aktor kiirzer oder gleich ist als 
das N-fache der vorgegebenen Zeitdauer identisch sein kann. Die Vorgabe des Benutzers 
kann durch Eingabe eines bestinunten Stichworts wie z.B, SpielfQm oder Dokumentation 
Oder auch durch Auswahl aus einer bestimmten Liste an Inhaltsinformationen erfolgen. 
Neben dem Genre einer Videosendung konnen auch andere InfoTmationen wie z.B. d^ 
urspriingliche Sendezeitpunkt oder das Produktionsjahr des Filmes oder vieles mehr zur 
Videosendung angegeben werden. 

Voxzugsweise ist eine Speichereinrichtung vorgesehen fiSr zumindest einen den 
Videosendungen zugeordneten Kompressionsfaktor. Bei Anwendung verschiedener 
Kompressionsmethoden kfinnen je Videosendung auch mehrere Kompressionsf aktoren 
abgespeichert werden, die bei der Auswahl passender Videosendungen zur Auswahl 
gestellt werden kOnnen. Es sei festgehalten, dass die Speichereinrichtungen fiir die 
Videosendungen, die Information uber den Inhalt der Videosendungen sowie die 
Kompressionsfektoren naturhch auch durch eine Speichereinrichtung gebildet sein konnen. 

Zur Realisierung einer Zugriffssicherheit einerseits aber auch zur Erfassung 
benutzerspezifischer Informationen ist. vorzugsweise eine Eingabeeinheit ziir Eingabe eines 
Identifikationscodes des Benutzers vorgesehen, welche vorzugsweise durch die bereits 
erwahnte Eingabeeinheit zur Eingabe der Zeitdauer identisch ist 

Zur Erstellung eines Benutzerprofils kann eine Datenbank zur Speicherung der zu 
einem Identifikationscode zugehorigen eingegebenen Zeitdauer und allenfalls Vorgabe 
einer Information uber den Inhalt der Videosendungen vorgesehen sein, welche Datenbank 
vorzugsweise mit der Steuerungseinheit verbunden ist. 

Um den effektiven Kompressionsfaktor von Videosendungen ermittehi zu kOnnen, 
ist eine Summieremheit vorgesehen, welche Sununiereinheit mit der Steuereinheit 
verbunden ist. Der effektive Kompressionsf aktor N einer Videosendung ist kleiner als 
Kompressionsfaktoren einzelner Szenen. Beispielsweise wird durch Weglassen von 
Werbeblocken der Kompressionsfaktor N = unendhch erreicht, wahrend in Szenen mit viel 
Bewegung oder Veranderung nur Werte zwischen 1 und 2 sinnvoU sind. 

Zur Durchfuhrung des Kompressionsverfahrens von Videosendungen im 
erfindungsgemSBen Wiedergabegerat ist zumindest eine Kompressionseinrichtung 
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vorgesehen. mit Hilfe derer die Kompression der Wiedergabe der Videosendung 

durchgefiihrt werden kann. 

Vorzugsweise besteht auch eine Einrichtung zur Auswahl der Methode der 
Kompression der Videosendungen, urn auf diese Art verschiedene Kompressionsmethoden 
5 einerseits und andererseits das Vorhandensein der Kompression tiberhaupt festlegen zu 
kOnnen. Beispielsweise kann die MogUchkeit der Kompression auch voUstandig 

abgeschaltet werden. 

Um eine zeitversetzte und komprimierte Wiedergabe nachfolgender 
Videosendungen nach der vom Benutzer eingegebenen Zeitdauer zu ermogUchen. ist es 
notwendig, die nachfolgende Sendung aufzuzeichnen und noch wShrend der Aufhahme 
den Anfang bereits gegebenenf aUs komprimiert wiederzugeben. Dies kann beispielsweise 
mit dner Speichereinrichtung zur voriibergehenden Speicherung der Videosignale wShrend 
der Wiedergabe erfolgen. Wenn der Wiedeigabezeitpunkt den Ausstrahlungszdtpunkt 
erreicht hat, kann die Kompression der Videosendung ausgeschaltet werden. Durch dieses 
15 Merkmal kann eine Ausdehnung der zur Verftigung stehenden Zeitdauer erfolgen. wenn 
diese vom Sendebeginn einer nachfolgenden Videosendung abhSngt 

Zur Erfassung der absoluten Zeit ist vorzugsweise eine Zeiteinheit vorgesehen, 
welche mit der Steuerungseinheit verbunden ist Daduich kann auch eine Berttcksichtigung 
der absoluten Zeit bei der Auswahl von Videosendungen erfolgen. 

20 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von in den Zeichnungen dargestellten 
AusfiShrungsbeispielen weiter beschrieben, auf die die Erfindung aber nicht beschrankt ist. 
Die Figuren 1 bis 4 zeigen verschiedene Zeitabiaufe zur ErMarung des 
25 erfindungsgemaBen Verfahrens, und 

Fig. 5 zeigt ein schematisches Blockschaltbild einer Wiedergabeeinrichtung gemSB 

der Erfindung. 



In Fig. 1 ist ein schematisches Blockschaltbild von Videosignalen Si in 
Abhangigkeit der Zeit t dargestellt Zum Zeitpunkt t=0 gibt ein Benutzer eine bes 
Zeitdauer AT vor, wShrend der er beabsichtigt, Videosendungen Si anzusehen. Ai 
Vielzahl gespeicherter Videosendungen Si werden nach dem erfindungsgemaBen 
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Veifahren jene Videosendungen Si bis Sn, deren Spieldauer toi bis ton multipliziert mit 
einem allfalligen Kompressionsfaktor Ci bis Cn kiirzer oder gleich sein kann als die 
vorgegebene Zeitdauer AT. Dabei siad die Spieldauer foi und der Kompressionsfaktor Q 
zusammen mit der Videosendung Si auf einem bestinomten Medium, beispielsweise einer 
5 Festplatte, gespeichert. Wird beispielsweise die Moglichkeit einer Kompression der 
Videosignale Si nicht gewunscht, werden lediglich jene Videosendungen Si ausgewahlt, 
deren Spieldauer toi innerhalb der vorgegebenen Zeitdauer AT liegt Ln dargestellten 
Beispiel wSren dies die Sendungen S2, S3, S4 und Sn* ZusStzlich zu der Spieldauer toi und 
dem alU^Uigen Kompressionsfaktor Q kann auch eine Information Ii uber den Inhalt der 

10 Videosendung Si, beispielsweise des Genres, mit der Videosendung abgespeichert sein, 
anhand derer eine weitere Selektion erf olgen kann. 

Zusfitzlich zu den moglichen Videosendungen Si, welche innerhalb der 
vorgegebenen 2:eitdauer AT betrachtet werden konnen, ist es auch gemSB Fig. 2 moglich, 
dass Kombinationen von Videosendungen Si angeboten werden, wobei die Summe der 

15 Spieldauer Toi multipliziert mit einem allfalligen Kompressionsfaktor Q jeder 

Videosendung Si der Kombinationen kiirzer oder gleich ist als die vorgegebene Zeitdauer 
AT. Im dargestellten Beispiel wird neben den Videosendungen Si bis Sn auch die 
Kombination der Videosendimgen S2 + S4 angeboten, deren Spieldauer tm multipliziert mit 
dem Kompressionsfaktor C2 und tj^ multipliziert mit dem Kompressionsfaktor C4 kurzer 

20 Oder gleich ist als die vorgegebene Zeitdauer AT. 

Fig. 3 zeigt eine Selektion von Videosendungen Si, bei der ein bestimmtes Genre 
gewahlt wurde, das ledigUch in den Informationen Ii, I3 und I4 der Videosendungen Si, S3 
und S4 enthalten ist DemgemSfi werden nur die Videosendungen Si, S3 und S4 angeboten, 
welche das vom Benutzer ausgewahlte Genre oder eine andere Liformation aufweisen . 

25 Fig, 4 zeigt ein weiteres Beispiel der Anwendung des erfindungsgemaBen 

Verfahrens, bei dem der Benutzer beabsichtigt, nach Beendigung der vorgegebenen 
Zeitdauer AT eine weitere Videosendung Sf anzusehen. DemgemaB werden die durch das 
erfindungsgemaBe Verfahren ausgewahlten Videosendungen oder Kombinationen davon 
so angeordnet und allenf alls komprimiert, dass das Ende moglichst mit dem gewunschten 

30 Zeitpunkt entsprechend der Zeit^anne AT zusanmienfSllt DemgemSB werden im 

dargestellten Beispiel die Videosendung Sic in komprimierter Form mit der definitiven 
Spieldauer tvi x Ci, die Kombination der Videosendungen S2 und Ssc in komprimierter 
Form, welters die Kombination der Videosendung S2C in komprimierter Form und der 
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Videosendung Sac in komprimierter Fonn, weiters die Kombination der Videosendung S2 
und Sac in komprimierter Form und scWieBUch die Videosendung S5 in komprimierter 
Form angeboten. Dadurch erfolgt eine optimale Ausnutzung der vom Benutzer 
vorgegebenen und zur Verfligung stehenden Zeitspanne AT. SelbstverstandHchk5nnte 
auch eine zufalUg passende Videosendung unkomprimiert angeboten werden. 

Zusatzlich kann bei der Moglichkeit einer zeitversetzten und komprimierten 
Wiedergabe der nachfolgenden Videosendung Sp die zur Verfugung stehende Zeitdauer AT 
urn einen Faktor N, der UbHcherweise zwischen 1 und 2 Kegt, veriSngert werden und 
dadnrch das Aneebot an m5g3ichen Viedeosendnngen im ausgedehnte n Zeitraum N x AT 



erhOht werden. Danach wird die nachfolgende Sendung Sf zeitversetzt und teilweise 
komprimiert wiedergegeben, so dass sie zum vorgesehenen Ende tps der Sendung Sf endet 

Fig. 5 zeigt scWieMch ein Blockschaltbild einer Wiedergabeeinrichtung 1 fur 
Videosendungen, welche beispielsweise durch einen Festplattenrekorder (Media-Server) 
Oder ein anderes Speichermedium gebUdet sein kann. Das beispielsweise von einer 
Antenne 2, einem Kabel od. dgl. stammende Videosignal gelangt in eine 
Eingangsschaltung 3, welche beispielsweise durch Analog- oder Digital-Tuner oder durch 
ein entsprechendes Interface fiir das Internet gebUdet sein kann. Das Signal kann danach in 
eine Einriditung 4 zur Datenieduktion gelangen, bevor es in einer Speichereinrichtung 5 
gespeichert wird. Zwischen der Eingangsschaltung 3 und der Einrichtung 4 zur 
Datenreduktion gelangt das Signal in eine Einrichtung 6 zur Datenextraktion, in der 
Informationen zur gespeicherten Videosendung Su wie Spieldauer tm und andere 
Informationen li uber den Inhalt extrahiert und in entsprechenden Speichereinrichtungen 7, 
8 gespeichert werden. Die in der Speichereinrichtung 5 gespeicherten Videosendungen Si 
gelangen scWieBUch zu einer Ausgangsschaltung 9, welche durch einen Decoder gebildet 
sein kann, und schliefiUch zu einem Anzeigegerat 10, wie z.B. einem Femsehgerat In der 
Wiedergabeeinrichtung 1 kann eine Eingabeeinheit 11 zur Eingabe einer Zeitdauer AT 
durch einen Benutzer vorgesehen sein, welche mit einer Steuerungseinheit 12 zur Selektion 
jener Videosendungen S„ aus der Speichereinrichtung 5 verbunden ist, deren Spieldauer. tnn 
multipliziert mit einem allfailigen in der Speichereinrichtung 8 gespeicherten 
Kompressionsfaktor C„ kurzer oder gleich ist als die vorgegebene Zeitdauer AT. Nach der 
Selekdon der Videosendungen Sa werden diese bdspielsweise am Anzeigegerat 10 
wiedergegeben. Die Eingabeeinheit 11 kann auch zur Eingabe eines Identifikationscodes 
des Benutzers dienen, wobei die benutzerspezifischen Eingabedaten in einer Datenbank 13 
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zur Erstellung von Benutzerprofilen oder zu statistischen Zwecken gespeichert werden 
k5imen. Weiters kann uber die Eingabeeinheit 11 eine Auswahl einer Kompiession der 
Videosendungen Si erfolgen, welche mit Hilfe einer Einrichtung 15 zur Auswahl der 
Methode der Kona^pression bewerksteUigt wird. Uber eine Koropressionseinrichtung 14 
5 erfolgt vor der Wiedergabe der Videosendung Si die entsprechende Kompression. 
Schliefilich dient eine Snmmiereinheit 16 zur Summierung der Kompressionsfaktoren 
einzelner Szenen und zur Ermittlung des effektiven Kompressionsfaktors der ganzen 
Videosendung. Zur zeitversetzten und komprinrierten Wiedergabe nachfolgender 
Videosendungen Sp ist es notwendig, die nachfolgende Videosendung Sf aufzuzeichnen 
10 und noch wShrend der Aufiaahme den An£ang bereits gegebenenfalls komprimiert 
wiederzugeben. Dies kann mit einer Speichereinrichtung 17 zur voriibergehenden 
Speicherung der Videosignale Si wShrend der \S^edergabe erfolgen. Zur Berucksichtigung 
der absoluten Zeit kann eine Zeiteinheit 18 vorgesehen sein, welche ndt der 
Steuerungseinheit 12 verbunden isL 

15 
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Patentanspriiche: 

1. Verfahren zum Selektieien gespeicherter Videosendungen, wobei zusammen mit den 
Videosendungen deren Spieldauer und allenfalls eine Infonnation uber den Inhalt, 
beispielsweise des Genres, gespeichert sind, wobei aufgrund einer vorgegebenen Zeitdauer 
aus den gespeicherten Videosendungen automatisch jene Videosendungen ausgewahlt 
werden, deren Spieldauer multipliziert mit einem allfalligen Kompressionsfaktor kiirzer 
Oder gleich ist, als die vorgegebene Zeitdauer. 

2. Verfahren zum Selektieren gespeicherter Videosendungen, wobei mit den 
Videosendungen deren Spieldauer und allenfalls eine Information fiber den Inhalt, 
beispielsweise des Genres, gespeichert sind, wobei aufgrund einer vorgegebenen Zeitdauer 
bis zu einer nachfolgenden Videosendung mit einem vorgegebenen Sendebeginn und 
einem voraussichtlichen Sendeende aus den gespeicherten Videosendungen automatisch 
jene Videosendungen ausgewahlt werden, deren Spieldauer multipliziert mit einem 
allfalligen Kompressionsfaktor kiirzer oder gleich ist, als die N-fache vorgegebene 
Zeitdauer, wobei N zwischen 1 und 2 liegt, und dass die nachfolgende Videosendung 
zeitversetzt und komprimiert wiedergegeben wird, so dass das voraussichfliche Sendeende 
der nachfolgenden Videosendung eingehalten wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei automatisch Kombinationen mehrerer 
Videosendungen ausgewahlt werden, wobei die Sxirome der Spieldauer multipliziert mit 
einem allfalligen Kompressionsfaktor jeder Videosendung der Kombiaationen kiirzer oder 
gleich ist, als die N-fache vorgegebene Zeitdauer, wobei N zwischen 1 und 2 liegt, 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei aufgrund einer von einem Benutzer 
vorgegebenen Information aus den ausgewahlten Videosendungen jene Videosendungen 
ausgewahlt werden, deren Inhalts-Inf ormation der Vorgabe des Benutzers entspricht. 

5. Verfahren nach Anspmch 2, wobei aufgrund einer Information der nachfolgenden 
Videosendung jene Videosendungen ausgewahlt werden, deren Inhaltsinformation der 
Information der nachfolgenden Videosendung entspricht 

6. Verfahren nach Anspmch 1 oder 2, wobei die gespeicherten Videosendungen 
zumindest einen Kompressionsfaktor enthalten. 

7. Verfahren nach Anspmch 1 oder 2, wobei der Kompressionsfaktor einer 
Videosendung wahrend der Speicherung der Videosendung erfolgt 

8. Verfahren nach Anspmch 1 oder 2, wobei der Kompressionsfaktor einer 
Videosendung nach der Speicherung der Videosendung in einem separaten Durchlauf 
erfolgt. 
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9. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Benutzer eine^ntifikationscode 
eingibt 

10. Verfahren nach Anspruch 9. wobei die Auswahl der Videosendungen in 
Abhangigkeit von dem Identifikationscode zugeordneten Parametem erfolgt 

5 11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die dem Identifikationscode zugeordneten 
Parameter cine Auswahl an zulassigen Inhalts-Informationen beinhalten. 

12. Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Eingaben eines Benutzers zusammen mit 
dem Identifikationscode gespeichert werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2. wobei die Auswahl der Videosendungen in 
10 Abhangigkeit der absoluten Zeit erfolgt 

14. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die allfaUige Kompression der 
Videosendungen in Abhangigkeit von der Spieldauer der Videosendung erfolgt 

15. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Kompression der Videosendungen in 
Abhangigkeit der Information Uber den Inhalt, beispiekwdse des Genres der 

15 Videosendung, erfolgt 

16. Wiedergabeeinrichtung fiir Videosendungen, mit zumindest einer 
Speichereinrichtung fiir die Videosendungen und deren Spieldauer, weiters mit einer 
Steuerungseinheit zur Selektion jener Videosendungen aus den gespeicherten 
Videosendungen, deren Spieldauer multipliziert mit einem allf SlHgen Kompressionsfaktor 

20 kiirzer oder gleich ist als das N-fache einer vorgegebenen Zeitdauer, wobei der Faktor N 

zwischen 1 und 2 liegt 

17. Wiedergabeeinrichtung nach Anspruch 16. wobei eine Eingabeeinheit zur Eingabe 

der Zeitdauer vorgesehen ist. 

18. Wiedergabeeinrichtung nach Anspruch 16. wobei eine Speichereinrichtung fiir 

25 Information ttber den Inhalt beispielsweise des Genres, der Videosendungen vorgesehen 
ist, welche mit einer Steuerungseinheit verbunden ist zur Selektion jener Videosendungen 
aus den ausgewahlten Videosendungen, deren Inhalts-Information einer Vorgabe des 

Benutzers entspricht 

19. Wiedergabeeinrichtung nach Anspruch 16. mit einer Speicherdnrichtung fur 
30 zumindest einen den Videosendungen zugeordneten Kompressionsfaktor. 

20. Wiedergabeeinrichtung nach Anspruch 16, wobei eine Eingabeeinheit zur Eingabe 
dnes Identifikationscodes des Benutzers vorgesehen ist 

21. Wiedergabeeinrichtung nach Anspruch 19, wobei eine Datenbank zur Speicherung 
der zu einem Identifikationscode zugehdrigen eingegebenen Zeitdauer und allenfalls 



PHAT020015 EP-P| 




^^^^ 

Vorgabe einer Inforoialion iiber den Mialt der Videosendungen vorgesehen ist 

22. Wiedergabeeinrichtung nach Anspruch 16, wobei eine Summiereinheit vorgesehen 
ist, welche Summiereinheit mit der Steuereinheit verbunden isL 

23. Wiedergabeeinrichtung nach Anspmch 16, wobei zumindest eine 

5 Kompressionseinrichtung zur Kompression der Wiedergabe einer Videosendung 
vorgesehen ist. 

24. Wiedergabeeinrichtung nach Anspruch 16, wobei eine Einrichtung zur Auswahl der 
Methode der Kompression der Videosendungen vorgesehen ist 

25. Wiedergabeeinrichtung nach Anspruch 16, wobei zumindest eine 

10 Speichereinrichtung zur voriibergehenden Speicherung der Videosignale wShrend der 
Wiedergabe vorgesehen ist 

26. Wiedergabeeinrichtung nach An^mch 16, wobei eine Zeiteinheit vorgesehen ist, 
welche mit der Steuerungseinheit verbunden ist 
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7.U RflmTnfti ifassuag: 

Vpxfflhrftn iind Rinrichtiing 2um Selektieren gespeicherter Videosendungen 

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Selektieren gespeicherter 

Videosendungen (Si), wobei zusammen ndt den Videosendungen (Si) deren Spieldauer (tcA) 
und allenfalls eine Infonnation (li) uber den Inhalt, beispielsweise des Genres, gespeichert 
sind sowie eine Wiedergabeeinrichtung (1) fur Videosendungen (Si). Zur 
Berucksichtigung einer vorgegebenen Zeitspanne (AT) und optimale Ausnutzung dieser 

10 Zeitdauer (AT) ist voigesehen, dass aufgnmd der vorgegebenen Zeitdauer (AT) aus den 
gespeicherten Videosendungen (Si) automatisch jene Videosendungen (Sn) ausgewahlt 
werden, deren Spieldauer (ton) multipliziert mit einem aUfaUigen Kompressionsfektor (Cn) 
kurzer oder gleich ist als die vorgegebene Zeitdauer (AT). Durch das erfindungsgemafie 
Verfahren werden somit alle Videosendungen (Sn) angeboten, deren Dauer mit allf a llig er 

15 Kompression innerhalb der vorgegebenen Zeitdauer (AT) liegt. Weiters kann durch 

Kompression einer nach der Zeitdauer (AT) gesendeten nachf olgenden Videosendung (Sf) 
die zur Verfugung stehende Zeitdauer (AT) verlSngert und somit das Angebot jener 
Videosendungen (Sn), welche innerhalb der verlSngerten Zeitdauer (N x AT) liegt, 
vergrOBert werden. 

20 (Fig.4) 
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